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“Poberaj SA se reserva el derecho de 
modificar las características y medidas 

de sus productos sin previo aviso”.

PENSAMOS EN SEGURIDAD
100%100%TRAZABILIDAD

CERTIFICADO
PRUEBAS HIDRÁULICAS

TESTING
poberaj.com
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MANGUERAS ARMADAS

IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE
PARA TU FLEXIBLE

CALIDAD CERTIFICADA

TRAZABILIDAD
Nº SERIE

0115030001

Rev. 02/2016

RECOMENDADA PARA:         
05-M3K-XTF: Líneas de aceite de alta presión. Cuenta con la ventaja de tener un radio mínimo de curvatura 
significativamente menor que las mangueras SAE 100 R1 y SAE 100 R2. Cumple los requisitos exigidos por la clasificación 
SAE100 R17 de la norma SAE J517 y la norma EN 857 1SC.
05-M4K-XTF: Mandos hidráulicos de alta presión donde circulan aceites. Posee radios mínimos de curvatura bajos y una 
flexibilidad significativa, lo que la hace más apta para recorridos complicados. Tiene también un muy buen comportamiento 
ante aplicaciones dinámicas dado que la misma es testeada por el fabricante a 600000 ciclos con una presión de 1,5 veces la 
de trabajo.
05-M5K: Mandos hidráulicos de alta presión donde circulan aceites. Posee radios mínimos de curvatura bajos y una 
flexibilidad significativa, lo que la hace más apta para recorridos complicados.

TUBO: Goma sintética negra (Nitrilo tipo “C”) resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

REFUERZO:          
05-M3K-XTF: Una trenza de alambre de acero de alta resistencia.
05-M4K-XTF y 05-M5K: Dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia.

COBERTURA:
05-M3K-XTF y 05-M4K-XTF: Goma sintética negra (Nitrilo modificado tipo “C2”) resistente a los aceites, abrasión y 
condiciones climáticas. Esta manguera dura hasta 25 veces mas que las mangueras estándar tanto durante las pruebas de 
abrasión entre manguera contra manguera como entre manguera contra metal por ISO 6945.
05-M5K: Goma sintética negra (Nitrilo modificado tipo “C2”) resistente a los aceites, abrasión y condiciones climáticas.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40º C a 100º C.

CONEXIONES: Prensadas o Reutilizables. Consultar por preparación de la manguera previo al armado.
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MANGUERA PARA ACEITE (TIPO R1 Y R2)

Mangueras Hidráulicas Para Alta Presión
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