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CONSULTE NUESTRAS BASES DE SERVICIOS

PERMANENTE INNOVACION Y SERVICIO
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“Poberaj SA se reserva el derecho de 
modificar las características y medidas 
de sus productos sin previo aviso”.
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MANGUERAS ARMADAS
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TRAZABILIDAD
Nº SERIE

0115030001

Rev. 02/2016

RECOMENDADA PARA: Líneas de aceite hidráulico de alta presión, donde la cubierta exterior de la manguera está sujeta a la 
abrasión, lo que puede causar la falla prematura en mangueras con cubierta estándar. La propiedad de alta resistencia a la 
abrasión de la cubierta , combinada con la alta presión de trabajo y la excelente vida de impulsos (probado bajo condiciones 
EN 853 Type 2SN / SAE 100R2AT) le otorgan una mayor vida útil y minimizan el tiempo de parada de los equipos.  
"Cumple o excede los requerimientos de SAE 100R2AT, AS 3791 100R2AT, DIN 20022 - 2SN, EN 853 Tipo 2SN, ISO 1436 Tipos 
R2AT y 2SN.Certificaciones: ABS, DNV, GL, LR, MED, USCG."        

TUBO: Caucho sintético negro resistente al aceite (Nitrilo).        

REFUERZO: Dos trenzas de acero de alta tensión.         

COBERTURA: Caucho sintético negro resistente al aceite y a la abrasión. “FRAS” Resistente al Fuego y Antiestática. La pérdida 
de peso de la cubierta bajo el método ISO 6945 de prueba de resistencia a la abrasión es menor del 10% (menos de 0.05 grs) 
de lo permitido por DIN 20022-2SN y EN 853 Tipo 2SN.         

LIMITES DE TEMPERATURA: De -40°C a +100°C (-40°F a +212°F). Para agua, emulsiones, etc.     

RESISTENCIA AL FUEGO: Cumple con los requerimientos de resistencia al fuego del Estándar Australiano AS 2660 y métodos 
de pruebas AS 1180.10B y 13A. Cumple con la designación de resistencia al fuego “U.S. MSHA” del Departamento de Trabajo, 
Seguridad Minera y Administración de la Salud de los EEUU.        

CONEXIONES: Prensadas. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.    
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MANGUERA CON DOS TRENZAS DE ACERO SAE 100 R2A
CON CUBIERTA ANTIABRASIVA

Mangueras Hidráulicas Para Alta Presión

MARCAM050R 

Hidráulica


