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Mh-57

“Poberaj SA se reserva el derecho de 
modificar las características y medidas 

de sus productos sin previo aviso”.

PENSAMOS EN SEGURIDAD
100%100%TRAZABILIDAD

CERTIFICADO
PRUEBAS HIDRÁULICAS

TESTING
poberaj.com
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poberaj.com
MANGUERAS ARMADAS

IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE
PARA TU FLEXIBLE

CALIDAD CERTIFICADA

TRAZABILIDAD
Nº SERIE

0115030001

Rev. 02/2016

RECOMENDADA PARA: Líneas hidráulicas baja presión, circuitos donde circulan soluciones refrigerantes o aire. Cumple con la 
clasificación SAE 100 R6 de la norma SAE J517.

TUBO: Caucho sintético negro resistente a los aceites y fluidos hidráulicos.

REFUERZO: Una trenza de fibra textil.

COBERTURA: Caucho sintético negro resistente al aceite, a la abrasión, y al envejecimiento provocado por el sol y los cambios 
climáticos.

LIMITES DE TEMPERATURA: -40º C a + 100º C.

CONEXIONES: Prensadas o reutilizables. Consultar por detalles de preparación de la manguera previo al armado.
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MANGUERA HIDRÁULICA CON REFUERZO TEXTIL SAE 100 R6

Mangueras Hidráulicas Para Media Presión

MARCAM132

Hidráulica


