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“Poberaj SA se reserva el derecho de 
modificar las características y medidas 
de sus productos sin previo aviso”.
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MANGUERAS ARMADAS

IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE
PARA TU FLEXIBLE

CALIDAD CERTIFICADA

TRAZABILIDAD
Nº SERIE

0115030001

Acoples rápidos 1/2 vuelta tipo americanos/europeos para aire comprimido

A783A

Acople con racord para manguera 

-
EU-08
EU-12
EU-16

-
-
-

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"

Nº CODIGO
europeo

AM-06
AM-08
AM-12
AM-16
AM-20
AM-24
AM-32

Nº CODIGO
americano

Manguera
Ø interno

A784A

Acople con rosca macho

-
EU-08
EU-12
EU-16

3/8"
1/2"
3/4"
1"

Nº CODIGO
europeo

AM-06
AM-08
AM-12
AM-16

Nº CODIGO
americano

TAMAÑO
ROSCA

A785A

A783E

A784E

A785E

Acople con rosca hembra

-
EU-08
EU-12
EU-16

-
-
-

3/8"
1/2"
3/4"
1"

1 1/4"
1 1/2"

2"

Nº CODIGO
europeo

Nº CODIGO
americano

TAMAÑO
ROSCA

A786

Anillo de goma sintética

00-00
00-01

P/Acople 2 Garras 
P/Acople 4 Garras 

Nº CODIGO DESCRIPCION

Fundición de Acero Maleable 

Fundición de Acero Maleable

Presión de Trabajo: 110 PSI

Presión de Trabajo: 110 PSI

Presión de Trabajo: 110 PSI
Fundición de Acero Maleable

Americano Europeo

Americano Europeo

Americano Europeo AM-06
AM-08
AM-12
AM-16
AM-20
AM-24
AM-32


