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Desde 1949

Mi-111

“Poberaj SA se reserva el derecho de 
modificar las características y medidas 

de sus productos sin previo aviso”.

PENSAMOS EN SEGURIDAD
100%100%TRAZABILIDAD

CERTIFICADO
PRUEBAS HIDRÁULICAS

TESTING
poberaj.com
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MANGUERAS ARMADAS

IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE
PARA TU FLEXIBLE

CALIDAD CERTIFICADA

TRAZABILIDAD
Nº SERIE

0115030001

RECOMENDADA PARA: Manguera contra incendios.

TUBO: Capa interior de caucho liso con mínima perdida de carga y de composición resistente a aguas contaminadas.

REFUERZO: Tejido ergonómico RELTEX, robusto, elástico y flexible. Cubierto por caucho sintético, flexible y resistente.

COBERTURA: Nueva composición RLX para una mejor composición contra agresiones externas y de color amarillo, de 
gran visibilidad.

AGIL: La única manguera especialmente diseñada para fuegos en construcciones de gran altura y lugares de difícil 
acceso, ofreciendo la máxima seguridad.

EFICAZ: Es fácil de maniobrar y garantiza el máximo caudal con la menor perdida de carga.

COMPACTA: Tiene la mejor relación peso/volumen. Ocupa menos espacio y reduce el peso de la carga.  
SEGURA: Es mas resistente a productos químicos, abrasión, intemperie, alta temperatura y a la presión hidráulica.

LIMITES DE TEMPERATURA: De -20 ºC a 80 ºC.

CONSULTAR POR ACCESORIOS PARA MANGUERA DE INCENDIO.
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Diámetro interior
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Nº
Código

Presión de trabajo

Kg/cm2 Lb/pulg2
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Presión de Rotura

Kg/cm2 Lb/pulg2

Numero
de la

medida

Peso por
metro

 (gr/mts)

Diámetro
de Rollo de
25 mts. (cm)
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Incendio

MARCA

MANGUERA PARA INCENDIO BLINDEX
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